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KUNDENVORTEILE

Mobile Konnektivitat Dienstleistungen
Drucken Sie jederzeit und Effizientes Druckerflottenmanage-
Uberall mit den innovativen ment, einschlieBlich automatischer
mobilen Technologien von Lieferung von Verbrauchsmate-
Konica Minolta. rialien, proaktiver Wartung und
Fernkonfiguration

OPTIONEN

o MEDIENAUSGABE
Komfort-Hefter
EH-T592

Unterschrank
SCD-5000x

bizhub so21i

LEGENDE

@D Erforderliche Option
@B option

@00 Diese Option kann
nur zusammen
mit der dariiber
stehenden Option
installiert werden

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN
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Duplex Eck-
Heftung
(offline)



BESCHREIBUNG

PAPIERZUFUHRUNG

PF-P23 Papierschacht

250 Bogen, A4, 60-120 g/m?

PF-P24 Papierschacht

520 Bogen, A4, 60-120 g/m?

SCD-5000x Unterschrank

Bietet Stauraum fiir Printmedien und andere Materialien

MEDIENAUSGABE

bizhub 5021i Datasheet

EH-T592 Komfort-Hefter

Bequemes Heften von bis zu 50 Blatt pro Satz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit A4 Bis zu 50 Seiten/Minute Scan-Geschwindigkeit Bis zu 28/20 ipm in Simplex (SW/Farbe)

Autoduplex Druckgeschwindigkeit A4  Bis zu 24 Seiten/Minute Bis zu 56/40 ipm in Duplex (SW/Farbe)

1. Seite A4 nach 8.2 Sekunden Scan-Auflosung Bis zu 1200 x 1200 dpi

Aufwarmzeit Ca. 27 Sekunden.' Scan Modi Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB;

Bildtechnologie

Laser (Klasse 1 Laser)

TWAIN scan; WIA scan; Scan-to-SFTP, Scan-to-DPWS

Tonertechnologie Polymerisierter Toner Dateiformate JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A; BMP
Displaygrosse / Auflésung 7" /432 x240 Scan-Ziele LDAP Support

Systemspeicher 2'048 MB (Standard/max)

Schnittstellen 10/100/1°000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Netzwerkprotokolle TCP/IP (IPv4 / 1Pv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) Kopier Auflsung 600 x 600 dpi

Automatischer Dokumenteneinzug Bis zu 80 Originale; A6-A4; 64-90 g/m?; Dual Scan ADF Gradation 256 Abstufungen

Papierformate A6-A4; benutzerdefinierte Formate Mehrfachkopie 1999

Papiergewicht 60-230 g/m’ Originalformat Max. A4

Papiereingabekapazitat

620 Bogen / 1’660 Bogen (Standard/max)

Vergrosserung 25-400% in 1.0% Schritten; Auto-Zoom

Papierkassette (Standard) 1x 250 Bogen; A6-A4; 60-163 g/m?

Papierkassetten (optional) 1x 250 Bogen; A5-A4; 60-120 g/m? (bis zu 2x)

1x 520 Bogen; A5-A4; 60-120 g/m? (bis zu 2x) FAXSPEZIFIKATIONEN

Stapelblatteinzug 100 Bogen; A6-A4; benutzerdefinierte Formate; 60-230 g/m? Fax %ta"dard Super G3

Finisher-Modi (optional) Heften (offline) Fax Ubermittiung Analog; i-Fax

Automatisch Duplex A4; 60-105 g/m? Fax Kompression MH; MR; MMR; JBIG

Ausgabekapazitit Bis zu 250 Bogen Fax Modem Bis 2u33.6 Kbps

Kopier-/Druckleistung (monatlich) Empfohlen 10°000 Seiten; Max.? 150°000 Seiten FaxZiele 299 Adressen + 20 Gruppen

Toner Lebensdauer Schwarz bis zu 18’000 Seiten

Bildtrommel Lebensdauer Schwarz bis zu 75000 Seiten SYSTEMFUNKTIONEN

Energieverbrauch 220-240V / 50/60 Hz; Weniger als 710 W Sicherheit SSL2; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk Kommunikation;

Dimensionen (BxTx H) 495 x 495 x 518 mm (ohne Optionen) IPsec Ssupport; IEEE 802.1x Support; Secure print; Kerberos

Gewicht Ca. 19.6 kg (ohne Optionen) Accounting Active Directory Unterstiitzung (Benutzername + Passwort +

E-Mail + SMB folder); User Function Access Definition

DRUCKER SPEZIFIKATIONEN Optional: ID-Karten Authentifizierung (ID Kartenleser)

Software Driver Packaging Utility

Druckauflosung

1’200 x 1°200 dpi

Seitenbeschreibungssprache

PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7

Betriebssysteme Windows 10/11 (32/64);
Windows Server 2016/2019/2022/2025;
macOS 11.x - 15.x; Linux
Druckerschriften 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode Schriften

Mobiles Drucken

Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (i0S/Android);
Konica Minolta Mobile Print (i0S/Android); WiFi Direct;
AirPrint (i0S)

Download Manager



' Die Aufwirmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

2 Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus

durchgefiihrt werden

Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m?.

Unterstiitzung und Verfiigbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhéngigkeit von den

eingesetzten Betriek und Netzwerkprotokoll

rationen.

Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie

Seitendeckung fir ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsachliche Lebensdauer der einzelnen

Verbrauchsartikel hdngt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat,

Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.

- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehor.

- Spezifikationen und Zubeharteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfugbaren Informationen und kénnen
ohne weitere Ankiindigung geandert werden.

- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.

- Alle Marken und Produk 1 konnen ei Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und

werden hiermit anerkannt.

sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigu-
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