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1. SIMPLEMENT EFFICACE
avec capteur de détection des supports, gestion intelli-

gente de la qualité et options de finition en ligne.

2. QUALITÉ D'IMAGE PARFAITE 
grâce à la technologie d'imagerie et au développe-

ment de toner propres à Konica Minolta.

7. DÉLAIS D'EXÉCUTION  
COURTS

avec contrôle qualité automatisé et inspection à la volée.

8. COURBES D'APPRENTISSAGE 
RÉDUITES

Une correspondance colorimétrique précise, même 

pour les opérateurs novices, évite ou du moins 

minimise les courbes d'apprentissage.

9. PROFITEZ DE TECHNOLOGIES 
INTÉGRÉES DE POINTE

par exemple, les dernières technologies de tramage et 

de repérage.

10. RENDEMENT ÉLEVÉ SANS 
EXPERTISE

grâce à des technologies améliorées.

10 BONNES RAISONS
D’ADOPTER  AccurioPress C5080 SERIES

5. ÉLARGISSEZ VOTRE GAMME 
D'OFFRES D'IMPRESSION

et répondez aux exigences actuelles en matière de 

produits imprimés polyvalents et créatifs.

6. COMPATIBILITÉ PAPIER 
 EXCEPTIONNELLE

Supports jusqu'à 360 g/m². Polyvalence remarquable avec des 

capacités d'impression de bannières, d'enveloppes et de supports 

texturés à la pointe de la catégorie.

3. INTÉGRATION  
TRANSPARENTE 

dans le portefeuille d'applications de Konica Minolta.

4. CONFIGURATIONS  
POLYVALENTES 

plus de 700 possibilités pour configurer votre propre presse.
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PRENEZ LE LEADERSHIP ET 
VOS RESPONSABILITÉS
REPENSEZ L’ENTREPRISE DE DEMAIN

CONÇU POUR VOTRE ENTREPRISE
Imprimantes de production

Faire croître votre entreprise et tirer le meilleur parti de 

votre investissement : telles sont les promesses de notre 

portefeuille d'impression de production. Vitesse élevée, 

productivité accrue et disponibilité maximale vous 

permettent d'atteindre les délais d'exécution les plus 

courts. Une grande flexibilité des supports – avec des 

grammages allant jusqu'à 360 g/m² – enrichit encore 

l'offre de votre imprimerie. Les problèmes de qualité 

appartiennent également au passé, car ces presses 

proposent une large gamme d'outils qui se contrôlent et 

s'ajustent automatiquement.

CRDs

Notre portefeuille d’impression de production offre un 

haut degré d’automatisation tout en garantissant une 

qualité de niveau supérieur. Le façonnage profession-

nel en ligne permet de produire des imprimés finis 

d’une simple pression du doigt. Leur flexibilité en 

matière de supports et leur productivité élevée font de 

nos technologies de pointe un investissement solide et 

rentable pour l’avenir.

MESURES DE DURABILITÉ POUR 
NOS PRESSES DE PRODUCTION
Konica Minolta vise à réduire les émissions de CO₂ tout au 

long du cycle de vie de ses produits afin d’atteindre la 

neutralité carbone d’ici 2050. Par ailleurs, nous nous 

engageons à fabriquer nos produits à partir de plus de 90 % 

de ressources circulées (matériaux recyclés et biomaté-

riaux) d’ici 2050. Nos activités incluent également nos 

clients, que nous voulons accompagner dans la réduction 

de leur impact environnemental et dans l’atteinte de leurs 

objectifs de durabilité.

Un avantage du procédé d’impression numérique est la 

possibilité d’imprimer rapidement et de manière flexible « à 

la demande », c’est-à-dire de produire uniquement les 

quantités réellement nécessaires. Konica Minolta prend en 

compte son impact environnemental à chaque étape du 

cycle de vie du produit et met en œuvre des mesures pour 

le réduire.

Cela commence dès la fabrication : toutes les usines de 

Konica Minolta fonctionnent sous un système de manage-

ment environnemental certifié ISO14001, et tous les 

systèmes de production vendus actuellement en Europe 

sont produits dans des usines utilisant 100 % d’énergies 

renouvelables. Nos efforts ont été récompensés par la 

certification « Green Printing » de la Japan Federation of 

Printing Industries.

En matière de conception, nous avons développé des 

systèmes plus légers, pesant jusqu’à 25 % de moins que les 

modèles précédents. Nous misons aussi sur une utilisation 

accrue de matériaux recyclés : nos systèmes de production 

intègrent jusqu’à 36 % de plastique recyclé, tandis que les 

bouteilles de toner sont composées jusqu’à 60 % de 

plastiques recyclés.

Nous avons également introduit des mesures pour réduire 

la consommation d’énergie pendant l’utilisation. Nos 

toners polymérisés peuvent être fixés à des températures 

plus basses – par exemple, le toner Simitri® V nécessite une 

température de fixation inférieure de 15 °C.

Concernant la fin de vie, nos toners garantissent un très 

haut niveau de désencrabilité, certifié par l’INGEDE. Cela 

signifie que le papier imprimé peut être facilement recyclé, 

ce qui permet d’économiser de l’énergie, des matières 

premières et de réduire la pollution de l’eau. Nous propo-

sons aussi un service de reprise et de recyclage via le Clean 

Planet Program, qui transforme jusqu’à 87,3 % des déchets 

en matières premières secondaires. Cela contribue à 

réduire les déchets, à accroître l’efficacité et à préserver les 

ressources naturelles.

Avec nos systèmes d’impression numérique, Konica 

Minolta aide donc ses clients à se détourner de l’impression 

analogique à grande échelle et à utiliser moins de res-

sources – telles que le toner, les supports et l’électricité – 

tout en réduisant les déchets et les émissions de CO₂.
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CONTRÔLEUR ET OPTIONS
REPENSEZ LES BESOINS

OPTIONS
Contrôleur AccurioImage IC-613

Contrôleur d'image externe EFI IC-321

Contrôleur d'image interne EFI IC-421

Chargeur de papier PF-712

Chargeur de papier PF-812

   Déshumidificateur chauffant HT-506

Tiroir à dérivation multiple MB-511

Large Capa Chargeur de papier grande capacité LU-208

Large Capa Chargeur de papier grande capacité LU-208XL

Déshumidificateur et radiateur HT-518

Unité d'emballage MK-746

Alimentation à dérivations multiples MB-509

Unité d'acheminement RU-518m

Humidificateur HM-103

Système intelligent d'optimisation qualité IQ-601

Kit d'inspection automatique AI-101

Capteur de supports intelligent IM-101

Capteur de supports intelligent IM-104

Capteur de supports intelligent (format papier) IM-105

Unité de fusion d'enveloppes EF-111

Bac de sortie OT-512

Kit feuille longue (entrée) MK-760

Kit feuille longue (sortie) MK-761

Interface tierce MK-737

Unité de relais RU-510

Unité d’agrafage FS-532m

Kit de piqûre à cheval SD-510

Kit de perforation PK-525

Kit de montage MK-732

Kit de post-insertion PI-502

Kit de presse et de rognage PT-220

Kit de formation de coins SF-204

Module de pliage et de perforation FD-503

Module de création de livrets SD-506

Module de création de livrets SD-513

Kit de pliage FD-504

Kit de rognage TU-503

Kit de rainage CR-101

Unité d’empilage LS-507

Chariot LC-502

Module de rognage TU-510e

Kit de rainage (vers le haut) CR-102

Kit de rainage (vers le bas) CR-103

Kit de rognage TU-504

Kit bannière MK-764

Kit séparateur de tâches JS-507

Kit perforation horizontale PE-101

Kit perforation verticale PE-102

Kit d'éjection de déchets MK-765

Module de perforation GBC GBC Punch G3

Module de reliure GBC GBC Binder G1

Module de plastification GBC GBC Laminator CL-401

Module de création de brochures SD-435e/450e

Module d’empilage de bannières Plockmatic MPS-XL

CONTRÔLEUR D'IMAGES FIERY IC-321
Architecture Externe

Système d’exploitation Windows

Processeur Intel® i3-12100 

RAM 8 Go

Disque dur Disque de démarrage SSD + 1To

Page-description language CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF,  
PDF/X-1a, 3, and 4; Optimised PostScript® and PDF; Enhanced PCL6/PCL5; 
EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTRÔLEUR D'IMAGES FIERY IC-421
Architecture Interne

Système d’exploitation Linux

Processeur Intel® G7400E

RAM 8 Go

HDD 500 Go SSD

Page-description language CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF,  
PDF/X-1a, 3, and 4; Optimised PostScript® and PDF; Enhanced PCL6/PCL5; 
EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTRÔLEUR ACCURIOIMAGE IC-613
Architecture Interne

OS Linux

Processeur Intel® i5-10500

RAM 16 Go

HDD 3 To (1 x 1To, 1 x 2 To) SSD

Page-description language Adobe® PostScript®3 (CPSI3022); PDF direct print (PDF Ver. 2.0);  
APPE (Ver. 6.2) (The UK-225 is required.), PDF1.3 to 2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3,  
PDF/X-4, PDF/VT-3; TIFF direct print (TIFF Ver. 6  compliance); PPML (Ver. 2.2); 
PCL 5C compatible; PCL XL (PCL6 Ver. 3) compatible
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES
REPENSEZ L’IMPRESSION DE PRODUCTION

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
Résolution 3'600 x 2'400 dpi x 8 bit

Poids du papier 62 – 360 g/m2

Module recto-verso Type non-empilement : 62 – 300 g/m2

Dimensions du papier 330.2 x 487.7 mm  

330.2 x 900 mm (max.duplex)  

330.2 x 1300 mm (max. simplex)

Capacité d'entrée de papier Max.: 15'390 feuilles

Conditions environnementales recommandées 21–26° C temperature, 40 – 60 % Humidité relative  

(des écarts peuvent affecter les spécifications)

Zone non imprimable Bord d’attaque : ≤ 4 mm

Bord de fuite : ≤ 3 mm 

Bord de fuite : ≤6 mm pour le papier épais (g/m2 ou plus)

Alignement de l’image  +/- 0,6 mm

Dimensions de l’unité principale (L × P × H) 800 x 903 x 1076 mm

Poids de l’unité principale 312 kg

PRODUCTIVITÉ
AccurioPress C5080

A4 – max. par minute 81 ppm

A3 – max. par minute 45 ppm

SRA3 – max. par minute 36 ppm

A4 – max. par heure 4'416 pph

AccurioPress C5070

A4 – max. par minute 71 ppm

A3 – max. par minute 39 ppm

SRA3 – max. par minute 38 ppm

A4 – max. par heure 3'846 pph

�– �Toutes les spécifications se réfèrent à une qualité de papier de dimension A4 et de 80 g/m2 .
– �La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées varient selon les systèmes 

d’exploitation, les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
– �La durée de vie des consommables est estimée selon des conditions d’utilisation spécifiques, comme le taux de 

recouvrement d’une page pour un format donné (5 % d’un format A4). La durée de vie effective des consommables 
dépend de leur utilisation et d’autres variables d’impression, notamment le taux de recouvrement d’une page, le 
format de papier, le type de support, l’impression continue ou intermittente, la température et l’humidité ambiantes.

– �Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires en option.
– �Les caractéristiques et accessoires s’appuient sur les informations disponibles au moment de l’impression et sont 

sujets à modification sans préavis.
– Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans ce document soient exempts 
d’erreurs.
– �Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et sont 

reconnus comme tels dans le présent document.
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