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CONTRÔLEUR ET OPTIONS
RETHINK THE NEEDS

FIERY® IMAGE CONTROLLER IC-317
Architecture Externe

Système d’exploitation Windows 10

Processeur Intel® Core™ i5-8500

Fréquence d’horloge 3.1 GHz

Mémoire standard 8 Go

Disque dur 1 To SSD Boot Drive

Langue de description de la 

page

Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0;  

183 Adobe PS fonts; APPE v5; CID fonts; PCL5/PCL6;  

Optimized PDF & PS; Fiery® FreeForm Plus;  

Fiery® FreeForm; PDF/VT-1/2; Creo VPS 

Système d’exploitation 

applicable 

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; 

Mac OS X 10.11–15

FIERY® IMAGE CONTROLLER IC-419
Architecture Interne

Système d’exploitation Linux

CPU Intel® Pentium® Processor G5400

Fréquence d’horloge 3.7 GHz

Mémoire standard 8 Go

Disque dur 1 TB SSD Boot Drive

Langue de description de la 

page

Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0;  

183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6;  

Optimized PDF & PS; Fiery® FreeForm Plus;  

Fiery® FreeForm

Système d’exploitation 

applicable 

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019;  

Mac OS X 10.11–15

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-609
Architecture Internal

Système d’exploitation Linux 

CPU Intel Core i5 6500

Fréquence d’horloge 3.2 GHz

Mémoire standard 16 Go

Disque dur 2 To (2 x 1To)

Langue de description de la 

page

Adobe PostScript 3; APPE (with UK-220); TIFF v6;  

PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2;  

PCL 5c; XL; PCL XL; JDF/JMF

Système d’exploitation 

applicable 

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; 

Mac OS X 10.11–15 

OPTIONS
Contrôleur Konica Minolta IC-609

Contrôleur EFI externe IC-317

Contrôleur EFI interne IC-419

Alimentation en papier du support aérien PF-602m

   Thermorégulateur HT-504

Unité d’alimentation papier PF-707m

    Thermorégulateur HT-506

    PFU Kit de connexion FA-502

Magasin grande capacité LU-202m

    Dehumidifier heater f. LU HT-503

    Envelop printing guidef. LU MK-746

Magasin grande capacité (bannière) LU-202XLm

Dérivation multiple MB-508

    Kit d’alimentation en papier de la bannière MK-760

Bac d’alimentation multiple MB-509

Capteur de média intelligent IM-101

Module de réception OT-511

Unité relais RU-518m

    Humidificateur HM-103

Optimiseur de qualité intelligent IQ-501

    Unité relais RU-702

    Unité d’auto inspection UK-301

Kit enveloppe EF-107

Kit feuilles longues (sortie) MK-761

Interface pour module tiers MK-737

Unité de coupe TU-510

    Kit de rainurage (vers le bas) CR-102

    Kit de rainurage (vers le haut) CR-103

    Kit de fente centrale TU-504

    CD Kit de perforation PE-102

    FD Kit de perforation PE-103

    Kit papier bannière MK-764

    Kit de cartes de visite JS-507

Module de pli-perfo-insertion FD-503

Unité d’empilage LS-507

    Charrette à bras LC-502

Unité de création de livrets SD-506

Unité de création de livrets SD-513

   Kit de pliage carré FD-504

    Kit de découpe TU-503

    Kit de crêpage CR-101

Perfect Binding Unit PB-503

Module d’agrafage FS-532m

    Option piqûre à cheval SD-510

    Option perforation PK-525

    Option post-insertion PI-502

    Module massicot de chasse PT-220

    Option écrasement du dos SF-204

Module de réception OT-512

Kit feuilles longues (sortie) MK-761

Module reliure anneaux MB-200

Module perforation GBC GBC Punch G3

Module reliure GBC GBC Wire G1

Module livret Plockmatic SD-450/435

Module livret Plockmatic Powersquare PSQ-60/224

AccurioPress C84hc de Konica Minolta. Repenser l’impression à haute teneur en chroma
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SPÉCIFICATIONS SYSTÈME
Resolution 3,600 x 2,400 dpi x 8 bit

Grammage papier 62 – 360 g/m2

Formats papier 330.2 x 487.7 mm  

330.2 x 862 mm (max.duplex)  

330.2 x 1300 mm (max. simplex)

Capacité papier en entrée Max.: 15,390 feuilles

Dimensions de l’unité principale (L x P x H) 800 x 903 x 1076 mm

Poids de l’unité principale Env. 305 kg

PRODUCTIVITÉ
AccurioPress C84hc

A4 – max. par minute 81 ppm

A3 – max. par minute 45 ppm

– Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier de format A4 et de qualité 80 g/m².
– �La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées varient selon les systèmes d’exploitation, les 

applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
– �La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d’utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d’une 

page pour un format donné (5 % d’un format A4).
– �La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d’autres variables d’impression : taux de recouvrement 

d’une page, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
– �Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
– �Les caractéristiques et accessoires s’appuient sur les informations disponibles au moment de l’impression et sont sujets à modifica-

tion sans préavis.
– Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document soient exempts d’erreurs.
– �Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et ils sont reconnus 

comme tels dans le présent document.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
RETHINK PRODUCTION PRINTING 
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