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L'AccurioPrint C5065. Préparez-vous pour I'avenir

CONTROLEUR

D'IMPRESSION DE POINTE
REPENSER L'IMPRESSION DE PRODUCTION

IC-612 CONTROLEUR ACCURIOIMAGE

Le contréleur d'impression Accuriolmage IC-612 offre des
avantages performants pour le flux de travail, notamment une
résolution d'impression de 2 400 x 3 600 dpi (équivalent) ala
vitesse nominale maximale de la presse, un traitement RIP
rapide, une précision améliorée dans le rendu des couleurs,
diverses fonctions de gestion des couleurs ainsi qu’une
compatibilité totale avec les fonctions intégrées de gestion et
de traitement des travaux de la presse.

IC-421 CONTROLEUR FIERY INTERNE

En tant qu'alternative au contréleur Fiery® intégré, I'1C-421
allie un prix abordable, une gestion polyvalente des couleurs
et la prise en charge du format PCL, ainsi qu'une multitude
de fonctions de sécurité. Il contribue a améliorer la
convivialité des systémes AccurioPress et simplifie les flux de
travail, permettant ainsi a nos presses numériques couleur
de fournir des résultats d'impression véritablement
professionnels et faisant de chaque configuration une
solution commerciale idéale pour les services d'impression
de votre entreprise.
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REPENSEZ VOTRE WORKFLOW

Fruit de notre expertise dans les technologies de
précision et aprés plus de 80 ans d’expérience dans
les industries de I'impression et des arts graphiques,
AccurioPro reflete notre engagement dans la
conception de technologies de premier ordre dotées
de fonctionnalités qui vous aident a développer votre
activité. AccurioPro, la suite de logiciels de Konica
Minolta pour I'impression professionnelle, fait partie
des outils de I'industrie les plus efficaces et les plus
polyvalents pour optimiser les opérations de
production et le workflow.

Que vous soyez une imprimerie cherchant a
harmoniser votre activité d’impression ou une
entreprise ayant recours a l'impression numérique

pour produire vos propres publications et matériels
promotionnels, AccurioPro augmente la vitesse et
I'efficacité de vos opérations, développe vos
possibilités et vos services, tout en réduisant le besoin
de main-d’ceuvre : tout ce qu'il faut pour améliorer
votre rentabilité !

AccurioPro offre une large série de caractéristiques,
dont une gestion centralisée, un logiciel
d'automatisation du workflow, une gestion des
couleurs, une parfaite intégration des différentes
technologies d’impression et la connectivité de tous
les systémes d’impression de Konica Minolta utilisés
del’entrée jusqu'a la sortie.
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REPENSEZVOTRE FLUX DETRAVAIL

GESTION DES FILES CONTROLE DES
D’ATTENTE COULEURS
IMPRESSION CALENDRIER
REGLAGE DES DISPOSITION
COULEURS
CONTROLE FACTURATION
ENAMONT
SAISIE CONSTRUCTION DE

FLUX DETRAVAIL

COMPOSITION INTEGRATION DE
PRODUITSTIERS

ESTIMATION DES COUTS
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VOS AVANTAGES AVEC

I'AccurioPrint C5065
REPENSEZ L'IMPRESSION DE PRODUCTION

. UNE PUISSANCE FIABLE
PRODUITS TIERS TRANSFORMES AccurioPrint C5065

DI RECTEMENT - Jusqu'a 66 pages A4 couleur par minute

- Capacité d'empilage allant jusqu'a 4 200 feuilles - Jusqu'a 37 pages A3 couleur par minute

- Agrafage a deux points et en coin jusqu'a 100 feuilles

avec mécanisme de séparation automatique des
agrafes

- Création de brochures jusqu'a 80 pages (sur la base de
20 feuilles maximum)

— Perforationa 2 et 4 trous

- Pliage en accordéon (tri-fold) pour 3 feuilles maximum

UNE FIABILITE MAXIMALE

- Une plateforme systeme durable ainsi que des composants et

des consommables particulierement robustes

- Alignement précis recto-verso QUALITE PARFAITE
- Mécanisme de fixation puissant DE LII MAG E

- S.E.A.D. X 2400 x 3600 équiv. ppi x 8 bit

— Simitri V technologie toner

— Technologie de contréle de densité d’image
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PERFORMANCESDE
NUMERISATION AMELIOREES

- Le scanner double face numérise les documents COMMANDE D'IMPRESSION
en un seul passage HAUT DE GAMME

- Détection des doubles alimentations
- Choix flexible de la technologie de contréleur : EFI®

- 280 images par minute max. (A4, 300 dpi) . . . .
ou controleur propriétaire Konica Minolta

- Capacité du scanner : 300 feuilles

- Intégration transparente dans les flux de travail
hybrides

FACILITE D'UTILISATION

- Paramétrage simple du
catalogue papier

- Piéces remplacables par
I'opérateur

- Technologie de contréle

automatique

GESTION INTELLIGENTE
DES MEDIAS

- Alimentation par aspiration d'air ou
assistée par air, disponible en option

- Traitement de formats longs jusqu'a 1 300

mm (recto) ou 900 mm (recto-verso)

TRAITEMENT COMPLET DES MEDIAS

- Grammage du papier jusqu'a 360 g/m? en impression recto
et recto-verso

- Un capteur de support en option détecte le grammage et le
type de papier

- Fonction d'impression d'enveloppes intégrée en standard ;

prise en charge du papier gaufré
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FINITIONS & FONCTIONS
UNE FLEXIBILITE QUI AMELIORE LES PERFORMANCES

Plnage lettre Perforatlon 2 Agrafage Agrafage Empllage lerets Post
et4trous deux points en coin Insertion

Unité d'agrafage @ 9 Q 0 @ @
FS-532m

0 standard @ en option

Empileur ouvert
0T1-512
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10 BONNES RAISONS

POUR L' AccurioPrint C5065

@
@

1. SIMPLEMENT EFFICACE 2. QUALITE D'IMAGE PARFAITE
avec capteur de détection des supports, gestion intelli- grace a latechnologie d'imagerie et au développe-
gente de la qualité et options de finition en ligne. ment de toner propres a Konica Minolta.

)

(
a

3. INTEGRATION 4. CONFIGURATIONS
TRANSPARENTE POLYVALENTES

dans le portefeuille d'applications de Konica Minolta. plus de 700 possibilités pour configurer votre propre presse.

5.ELARGISSEZ VOTRE GAMME 6. COMPATIBILITE PAPIER
D'OFFRES D'IMPRESSION EXCEPTIONNELLE

et répondez aux exigences actuelles en matiere de Supports jusqu'a 360 g/m?. Polyvalence remarquable avec des
produits imprimés polyvalents et créatifs. capacités d'impression de bannieres, d'enveloppes et de supports

texturés a la pointe de la catégorie.

xio
\sl,

&

7. DELAIS D'EXECUTION 8. COURBES D'APPRENTISSAGE
COURTS REDUITES
avec controle qualité automatisé et inspection a la volée. Une correspondance colorimétrique précise, méme

pour les opérateurs novices, évite ou du moins
minimise les courbes d'apprentissage.

@
G

9. PROFITEZ DE TECHNOLOGIES 10. RENDEMENT ELEVE SANS
INTEGREES DE POINTE EXPERTISE

par exemple, les derniéeres technologies de tramage et grace a des technologies améliorées.
de repérage.
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PRENEZ LE LEADERSHIP ET

VOS RESPONSABILITES
REPENSEZ L'ENTREPRISE DE DEMAIN

CONCU POUR VOTRE ENTREPRISE

Imprimantes de production

Faire croitre votre entreprise et tirer le meilleur parti de
votre investissement : telles sont les promesses de notre
portefeuille d'impression de production. Vitesse élevée,
productivité accrue et disponibilité maximale vous
permettent d'atteindre les délais d'exécution les plus
courts. Une grande flexibilité des supports - avec des
grammages allant jusqu'a 360 g/m? - enrichit encore
I'offre de votre imprimerie. Les problémes de qualité
appartiennent également au passé, car ces presses
proposent une large gamme d'outils qui se contrélent et
s'ajustent automatiquement.

MESURES DE DURABILITE POUR
NOS PRESSES DE PRODUCTION

Konica Minolta vise a réduire les émissions de CO, tout au
long du cycle de vie de ses produits afin d'atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050. Par ailleurs, nous nous
engageons a fabriquer nos produits a partir de plus de 90 %
de ressources circulées (matériaux recyclés et biomaté-
riaux) d’ici 2050. Nos activités incluent également nos
clients, que nous voulons accompagner dans la réduction
de leur impact environnemental et dans I'atteinte de leurs
objectifs de durabilité.

Un avantage du procédé d’impression numérique est la
possibilité d'imprimer rapidement et de maniére flexible « a
la demande », c’est-a-dire de produire uniquement les
quantités réellement nécessaires. Konica Minolta prend en
compte son impact environnemental a chaque étape du
cycle de vie du produit et met en ceuvre des mesures pour
le réduire.

Celacommence des la fabrication : toutes les usines de
Konica Minolta fonctionnent sous un systeme de manage-
ment environnemental certifié ISO14001, et tous les
systemes de production vendus actuellement en Europe
sont produits dans des usines utilisant 100 % d’énergies
renouvelables. Nos efforts ont été récompensés par la
certification « Green Printing » de la Japan Federation of
Printing Industries.

CRDs

Notre portefeuille d’impression de production offre un
haut degré d’automatisation tout en garantissant une
qualité de niveau supérieur. Le fagonnage profession-
nel en ligne permet de produire des imprimés finis
d’une simple pression du doigt. Leur flexibilité en
matiére de supports et leur productivité élevée font de
nos technologies de pointe un investissement solide et
rentable pour I'avenir.

En matiére de conception, nous avons développé des
systemes plus légers, pesant jusqu’a 25 % de moins que les
modeles précédents. Nous misons aussi sur une utilisation
accrue de matériaux recyclés : nos systemes de production
intégrent jusqu’a 36 % de plastique recyclé, tandis que les
bouteilles de toner sont composées jusqu’a 60 % de
plastiques recyclés.

Nous avons également introduit des mesures pour réduire
laconsommation d’énergie pendant I'utilisation. Nos
toners polymérisés peuvent étre fixés a des températures
plus basses — par exemple, le toner Simitri® V nécessite une
température de fixation inférieure de 15 °C.

Concernant la fin de vie, nos toners garantissent un trés
haut niveau de désencrabilité, certifié par 'INGEDE. Cela
signifie que le papier imprimé peut étre facilement recyclé,
ce qui permet d’économiser de I’énergie, des matieres
premieres et de réduire la pollution de I’'eau. Nous propo-
sons aussi un service de reprise et de recyclage via le Clean
Planet Program, qui transforme jusqu’a 87,3 % des déchets
en matieres premiéres secondaires. Cela contribue a
réduire les déchets, a accroitre |'efficacité et a préserver les
ressources naturelles.

Avec nos systemes d’impression numérique, Konica
Minolta aide donc ses clients a se détourner de I'impression
analogique a grande échelle et a utiliser moins de res-
sources - telles que le toner, les supports et I’électricité —
tout en réduisant les déchets et les émissions de CO,.



L'AccurioPrint C5065. Préparez-vous pour I'avenir

CONTROLEUR ET OPTIONS

UNE CONFIGURATION SUR MESURE
ADAPTEE AVOS BESOINS

CONTROLEUR FIERY IC-421

Architecture Interne
Systéme d’exploitation Linux
Processeur Intel® G7400E
RAM 8Go

Disque dur 500 Go SSD

Page-description language

CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF,
PDF/X-1a, 3, and 4; Optimised PostScript® and PDF; Enhanced PCL6/PCL5;
EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTROLEUR ACCURIOIMAGE IC-612

Architecture Interne

Systéme d’exploitation Linux

Processeur Pentium G6400, 3.8GHz
RAM 16 Go

Disque dur 3To(1x1To, 1x2To) SSD

Page-description language

Adobe® PostScript®3 (CPSI3022); PDF direct print (PDF Ver. 2.0);
PDF1.3t0 2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3;

TIFF direct print (TIFF Ver. 6 compliance); PPML (Ver. 2.2);

PCL 5C compatible; PCL XL (PCL6 Ver. 3) compatible

OPTIONS
Contréleur Accuriolmage 1C-612
Contréleur d'image externe EFI 1C-421
Chargeur de papier PF-712
Chargeur de papier PF-812
Déshumidificateur chauffant HT-506
Tiroir a dérivation multiple MB-511
Large Capa Chargeur de papier grande capacité LU-208
Large Capa Chargeur de papier grande capacité LU-208XL
Déshumidificateur et radiateur HT-503
Unité d'emballage MK-746
Alimentation a dérivations multiples MB-509
Unité de fusion d'enveloppes EF-111
Bac de sortie 0T-512
Kit feuille longue (entrée) MK-760
Kit feuille longue (sortie) MK-761
Unité d’agrafage FS-532m
Kit de piqire a cheval SD-510
Kit de perforation PK-525
Kit de montage MK-732
Kit de post-insertion PI-502
Kit de presse et de rognage PT-220
Kit de formation de coins SF-204






KONICA MINOLTA

SPECIFICATIONS

TECHNIQUES
REPENSEZ L'IMPRESSION DE PRODUCTION

SPECIFICATIONS DU SYSTEME

Résolution 3'600 x 2'400 dpi x 8 bit
Poids du papier 62 -360g/m?
Module recto-verso Type non-empilement : 62 - 300 g/m?
Dimensions du papier 330.2x487.7 mm
330.2 x 900 mm (max.duplex)

330.2 x 1300 mm (max. simplex)

Capacité d'entrée de papier

Max.: 7'500 feuilles

Conditions er

21-26° C temperature, 40 - 60 % Humidité relative
(des écarts peuvent affecter les spécifications)

Alignement de I'image +/-0,6mm
Dimensions de l'unité principale (L x P x H) 800x903 x 1076 mm
Poids de l'unité principale 312kg
PRODUCTIVITET

AccurioPrint C5065

A4 - max. par minute 66 ppm

A3 - max. par minute 37 ppm

SRA3 - max. par minute 34 ppm

A4 - max. par heure 3'579 pph

- Toutes les spécifications se référent a une qualité de papier de dimension A4 et de 80 g/m?

- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées varient selon les systémes d'exploitation,
les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et systeme.

- La durée de vie des consommables est estimée selon des conditions dutilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d’une
page pour un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres
variables d'impression, notamment le taux de recouvrement d’une page, le format de papier, le type de support, I'impression
continue ou intermittente, la température et 'humidité ambiantes.

- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires en option.

- Les caractéristiques et accessoires sappuient sur les informations disponibles au moment de I'impression et sont sujets a modifica-
tion sans préavis.

- Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans ce document soient exempts d'erreurs.

- Tous les noms de marques et de produits peuvent étre des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et sont reconnus
comme tels dans le présent document.
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